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BINDINGSVARK:

Bindingsvarkhuse er tgmmerbygninger, hvis bzzrende konstrukti-
on er af tree, som egetrz eller fyrretra. Ofte ses begge trasorter
anvendt, egetre til stolper, remme, lgsholte og sidebdnd og fyretre
til tagkonstruktionen. Tgmmeret kan vaere forsynet med tgmmer-
marker fra en systematisk nummerering af de enkelte tgmmerstyk-
ker ved opfarelsen af huset. Der ses ofte spor af anden anvendelse
i tpmmeret som for eksempel nagle-og taphuller, der viser, at bin-
dingsvarket er blevet genanvendt. Det geelder for landsbyernes
udflyttergirde, hvis treekonstruktioner blev nedtaget og kgrt ud il
deres nye placeringer pé landshymarkerne for $a at blive genopfer-
te. Bindingsvarket er genialt i sit konstroktionsprincip og i sine
samlinger, fordi det er let at skille ad, nedtage og opsa®tte pany.

De to stolper, bizlken og de to spaer danner den enkelte binding,
som sammen med naste binding danner bindingsvarket, og der er
altid én binding mere end der er mellemrum mellem bindingerne,
og disse mellemrum benavnes bindingsvearkets fag. Vegfelterne
mellemn bindingerne benzevnes tavl og kan vare udfgrt i en lerkli-
nig, som er ler iblandet med halm, klasket pd et fletvaerk af grene,
der er fastholdt af lodrette pinde, stgilerne. Senere udfgrtes tavliene
af soltgrrede lersten eller af breendte teglsten,
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Det sjeellandske bindingsveerk:

Typisk for det sjzHandske bindingsvark er, at husene er opfgrt af
spinkelt bindingsvark, hvor stolperne er rejst direkte over syldstene-
ne og uden fodrem. De gennemstukne bjzlker er glammede til stol-
perne, dvs at den enkelte bjzelke er skiret halvt ind i stolpen, 1 tgm-
mersproget kaldes det en bladet samling. Stolperne er indbyrdes for-
bundne med sideband, i form af et stykke halvigmmer/planke, der er
anbragt pd lgsholtets sted. Sidebandskonstruktionen er bladet p stol-
perne og kan lgbe over flere stolper og skaber konstruktiv stabilitet.
Sidebandene kan veaere anbragt pa stelpernes inderstde og er derfor
ikke synlige i facaden. SidebAndskonstruktionen og de glammede
samlinger er iser karakteristisk for den nordlige del af Sj=zlland,
giende i en linie fra halvgen Reersg til Stevns,

Der hviler normalt ovenpé stolperne en tagrem, hvor stolpen er tappet
op igennem tagremmen, tagsperet hviler dels pd remmen og dels pa
stolpetappen, som forhindrer speerets vdskridning ligesom speerets
haneband forhindrer udskridning.

Tagene tekkedes pd Sjzlland oftest med halm, hvede-eller rughalm
og sjzldent med rgr som tdag, og taget afsluttedes i kip med en halm-~
mgnning, der blev fastholdt af kragetr®er, parvis sammentappede og
hangt over tagryggen

Gavlene pé de sjeellandske bindingsvarkshuse er ofte trebekledte fra
bjzlkelaget til kippen, og gavlene ses sjzldent som bindingsverks-
konstruktion fra terrzen til kip. Traebekledningen erenten 1 pd 2
braedder eller en glat notet bekledning. Der ses ogsa tetsiddende
bradder med deklister sgmmet over samlingerne,

Nér disse breeddebekladte gavle fornyes, bgr det veere til en af de 3
ovenstiende beklzdninger, og gavlene bgr fremsta tjerede med
treetjere eller malede, da det rd impregnerede tra virker fremmed pd
gamle huse,
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Istandseettelse af bindingsveerkshuse:

Problemet med bindingsvarkshusene idag er, at de er blevet gjort
for synlige og romantiske og dermed fjerner de sig fra det oprinde-
lige bindingsverkshus™ tradition og fra den regionale byggeskik.
Flere af de bindingsverkshuse, der er tilbage i Sengelgse, var
sandsynligvis tidligere overkalkede med hvidtekalk, sdgar gavlens
breddebeklzedning kunne vere overkalket. Kalk i form af kalksten
var naturligt forekommende mange steder i landet og den billigste
overfladebehandling, man kunne give sit hus. Det var mere beko-
steligl at kgpbe {jere, oliemaling og farvepigment. Derfor ses male-
de overgavle og en raffineret anvendelse af flere farver pad vinduer
og dgre i fiskerlejer, hvor man i for vejen anvendte oliemaling til
sine bide og derfor havde en rest tilovers til husets trevark.
Holdningen idag er, at nir man nu ofrer megen tid og mange penge
pa at vedligeholde et bindingsvarkshus, skal det ogsd veere meget
synligt og idylliseres pd bekostning af den regionale tradition,
betegnelsen bondehus siger meget om vores holdning og syn pa
bindingsvarkshuset, ordet er ladet med idyl og forloren romantik.
Alle bindsingsvarkshuse pé landet dengang var “bondehuse”, huse
for bonden, daglejeren og handverkeren, der jo alle levede af jor-
dens afgrgder.

Ombygning og tilbygning:

Huse praeges af deres benyttelse og af de mennesker, der beboer
dem, jo ®ldre et hus er, des mere historie fortzller det. Gamlie bin-
dingsvarkshuse har kendetegn og trek, som er blevet preeget af
forskellige situationer/problemer, der er dukket op efterhinden
som huset er blevet slidt ned, eller ndr nye konstruktionsprincipper
og indretningsméder har ngdvendiggjort moderniseringer.

Nogle mennesker har foretaget moderniseringen fast forankret i
traditionen, s4 ombygninger og tilfgjelser er blevet en naturlig del
af huset. Andre har taget de nye teknikker og materialer vkritisk til
sig, og andre igen har valgt den nemme lgsning ved at lade sté til
og vente til det gamle skidt faldt sammen af sig selv.

Derfor er bindingsvaerkshuse, som de fremtrazder idag, i en meget
varierende forfaining. Det kan veere vanskeligt at fastsla deres
oprindelige udseende og de detaljer, som har givet husene deres
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sarpreg og iser det egnsmassige saerpreeg. Hovedstrukturen er
neesten altid intakt, dvs den konstruktive opbygning, og hvis man
gér pa opdagelse, vil man finde treek og spor fra forskellige tidspe-
rioder, og ved at sammenligne med tilsvarende huse i omegnen, vil
man kunne fi en forstdelse for og en viden om det oprindelige
huses udseende. Herefter kan man planlzgge en istandszttelse, der
kobler huset til vores egen tidsalder med de krav om komfort og
trivsel vi idag stiller til vores boliger. Det er umuligt at fgre et hus
tilbage til en bestemt tidsepoke, da alle huse har trek og lgsninger
tra forskellige tidsperioder, som afspejler husets udvikling og har
tilfgjet huset nogle kvaliteter.

Det er vigtigt, at man ikke er fikseret pd anvendelsen af moderne
materialer og konstruktioner, hvor man lige si godt kunne have
valgt de traditionelle Igsninger, bide materialemassigt og kon-
struktivt. Den rigtige lgsning vil man altid kunne glade sig over og
samtidigt glaede sig over at have holdt traditionen i haevd, miske
udviklet og forfinet den.

Det har veeret meget almindeligt at bygge et par ekstra fag mere til
sit hus eller at bygge en ekstra {znge til. Eller man har bygget et
hislag pé sin facade, den sdkaldte treeskogang, som fungerer som
vindfang, Har man haft brug for en stgrre husdybde, har man lavet
et udskud, der er en smal tilbygning pa husets langside og som
taget lgber udover.
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BEVARINGSVEJLEDNING -

Inddragelsen af tagetagen til beboelse er den mest udbredte form
for ombygning, Den kan medfgre nyt bjzlkelag, nyt gulv og isole-
ring af tagetagen og méiske brandisolering. Ofte kreever det en eller
flere kviste i tagfladen, som kan virke meget anmassende pi min-
dre huse. Det rigtigste er at indrette verelser i gavlene og udnytte
gavlens naturlige lysindtag og dermed undga de store kviste.

Reparation af bindingsverk:

De almindeligste skader i bindingsverk er rad, iser i tgmmerets
nedre dele. Mindre skadede omrider udluses, dvs der indfzldes et
nyt stykke tree af samme treesort efter at det ridne stykke er skéret
vak. Ved stgrre skader udskiftes hele tgmmerstykket.

Hyvis der 1 bindingsveerkskonstruktionen findes fodremme, og de er
ridne, skal de udskiftes, da fodremmen er en vigtig del af opfattel-
sen af bindingsvarkets konstruktionen. Ved udskiftning af fodrem-
me, igftes hele tgmmerkonstruktionen, sa stolpernes tapper kan
genetableres i fodremmens taphuller. Hvis stolperne ikke kan lgf-
tes, ma man skeere stolpernes tapper af, og fastholde stolpen til
fodremmen med vinkelbeslag. 1 simplere bindingsvarkshuse kan
en radden fodrem erstattes af en udmuring af stolperne. Er stolpens
nederste stykke mgrt kan der enten ske en palusning af et friskt
stykke tre eller der kan foretages en udmuring. Ved udskiftning af
lgsholte isxttes en lgs tap, som bindeled mellem stolpe og lgsholt
og lgsholten kan tilpasses stramt meilem stolperne uden indgreb i
stolpen. Sidebandskonstruktionen er nem at udskifte, da den er
fornaglet til stolpernes udvendige side.

Med tiden fremkommer der ofte svindrevner i bindingsvaerkstgm-
meret eller revner ved samlingerne. Revnerne leder vand ind 4l
midten af treeet eller ind i samlingerne med stor fare for rad og
nedbrydning af samlingerne, Revner stgrre end 3 mm bgr lukkes
med mindre de er beskyttet af tagets udhang. Revnen stoppes med
impragneret vaerk og revnen udfyldes med en plastisk fuge, inden
da skal tret vaere renset for rdd og snavs. Revner mé aldrig lukkes
med kalkmgrtel eller cement, da det vil danne kondensvand i treeet
og vil knazkke med nye revner til fglge og ny ophobning af vand.
Tavi skal repareres eller erstattes med samme materiale som de
gvrige tavl er opfgrt af, som er enten en lerklining, murvaerk i
brendle eller ubriendte lersten, og tavlene skal altid st plant med
bindingsvaerket. Fornyes en tavl bgr stenene renses, genbruges og
opmures i ren kalkmgrtel med knasfuge mod tgmmeret. Tavlene
kan ogsd opmures i nyere materialer som klinkerbeton eller lethe-
ton, blokkene bgr limes sammen, da iszr fugemgrtelen suger fugt
til sig, og derved opstér der et fremmedartet grimt mgnster, der kan
undgas ved limmetoden. Hvis der kommer revner mellem tre og
tavl, skal de tetnes med mertelfuge, aldrig med en plastisk fuge.
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Isolering af bindingsveerkshuse:

Skal bindingsvaerkshuse kunne overleve som gode boliger, bgr de
ogsé kunne opfylde nutidens krav til varmeisolering. For at opfylde
dette krav kan der kun veere tale om en indvendig isolering, da det
er tacceptabelt at isofere udvendigt og dermed dekke bindingsvar-
ket.

Varmeisolering af bindingsveerkets ydervaegge @ndrer de klimatiske
forhold i veeggen, idet fuginiveauet i bindingsvarkets tgmmer gges,
fordi varmen fra huset ikke lengere renger ud gennem vaeggen i sd
hgj grad som fgr isoleringen. Det ggede fugtindhold i ydervaeggen
kan fordrsage en stgrre nedbrydning af tgmmeret, hertil kommer
fugt fra grunden, slagregn og kondensfugt, si denne ydre fugt-
pévirkning skal reduceres 1 forbindelse med varmeisoleringen.

Fugt fra grunden.:

Grundfugt standses ved at indlazgge tagpap ind under taviene, dog
ikke under de bzrende stolper, det er is@r tavlene, der suger fugt.
Dernzst skal man sgrge for, at der er fald vak fra bygningen, og at
syldstene ligger mindst 10 cm over {terren.

Den klimatiske fugt:

Huset skal sa vidt muligt beskyttes mod slagregn, og har huset tag-
render, er problemet elimineret. Har huset derimod strétag, er det
trukket et stykke ud over facaden og danner dermed et udhzng il
beskyttelse af ydervaeggen,

Er ydervaggene kalkede, hindrer det tykke lag kalk skader fra slag-
regnen, idet kalken giver en vandafvisende overflade. Kalk har end-
da den egenskab, at den i tgrre perioder trekker fugt ud af veggen.
Alle andre overfladebehandlinger m4 frarddes, da de ofte er for taet-
te og bevirker fugtophobninger i veggen, da den bagved liggende
fugt ikke kan trzkke gennem den tette overfladebehandling.

Kondensfugt:

Fugt i bindingsveerk skyldes ogsa, at den fugtige luft inde fra de
opvarmede rum setter sig i de kolde yderveegge, hvor den si kon-
denserer sig. Ved visolerede bindingsvarksvegge vil dugpunkiet
ligge teet pd den indvendige vaegflade. Isoleres veggen vil dugpunk-
tet flytte sig ind i veggens isolering, som derved vil komme til at
indeholde vand, der nedsetter isoleringsevnen, og der opstér risiko
for svampeskader. Ved at opsatte en dampteet membran mellem den
indvendige vaegbeklzdning og isoleringen, nedsettes luftens fugtig-
hed i ydervagskonstruktionen. Dampmembranen er blevet stadig
tettere med det resultat, at rummene er Lette som plastikposer, hvis
rummene ikke udluftes jevnligt, medfgrer det mug pé veggene og
darlige klimaforhold.

Desforuden har dampspeerren den ulempe i bindingsverkshuse, at
den hindrer konstruktionen i at tgtre ud, nir der opstér en fugtopho-
bning i yderveeggen, Imidlertid viser en undersggelse, som SBI,
Statens Byggeforskningsinstitut har foretaget af ydervagge, at den
udefra kommende fugt trenger gennem isoleringen og kondenserer
sig pa ydersiden af dampspeerren og giver dermed vand i isolerin-
gen, Det viser sig, al isolerede ydervaegge uden dampsparre har den
mindste fugtophobning, ogsa fordi der sker en udtgrring af veggen
i perioder i forbindelse med indvendig opvarmning.
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Istedet for dampsparre kan der opsettes indvendige vegbeklad-
ninger, som kan ande, men samtidig er lufttzette, s4 den varme luft
indvendig fra ikke gir gennem beklzdningen og kondenserer sig i
konstruktionen. Bekladningen kan vere pudsede veegge pé
trzskelet eller pladevaegge af gips.

Fugtindholdet i bindingsvarksvagge nedsettes betydeligt, hvis der
etableres et 50 mm hulrum mellem ydervag og isoleringen, og det
er uvaesentlig om hulrummet ventileres. Bygningsregelmentets
krav om varmeisolering overholdes med en 100 mm mineraluld og
50 mm hulrum,

Kilde: Afsnittet om varmeisolering er hentet fra Information om
Bygningsbevaring, Varmeisolering af bindingsvarksvegge, udgi-
vet af Miljgministeriet.

Isolering af gulve:

Laxgges der nye gulve i f.eks. kekken og baderum foretages der en
isolering med en udstgbning af klinkerbeton pd stgbefaste mineral-
uld batts, som er lagt pé et lag af singels. Det stgbte betongulv hol-
des frit af veeggene med en strimmel hardt skum, sa der er mulig-
hed for at betonflade og vegge kan arbejde vafhangigt af hinan-
den. Ved omlezgnng af gulve skal man veere varsom med at &ndre
gulvniveauet, som kan give problemer omkring sokkel/syldstene
og dgre. Ved udgravning skal man passe pa ikke at underminere
soklen, s den skrider ud. Hvis det indvendige gulv ligger under
udvendig terrzen, gges risikoen for fugtproblemer.

Isolering og brandsikring af stratage:

Er der tale om uudnyttede lofter udlegges der 200 mmm mineral-
uld, forsynet med en gangbro, si der stadig er mulighed for at
inspicere foftsrummet.

Udnyttes loftet, vil det vare hensigismassigt at brandsikre strita-
get. Tagkonstruktionen skal veere sund og stabil og kunne bzre den
nye bekledning, desuden skal stritaget veere absolut tet og uden
skader og fremtidig reparation skal kunne foretages udefra. Ved
brandsikring af sirftage heemmes ildens udbredelse, idet tilgang af
luft fra tagets underside og ildens indirengen til loftsrummet ved
udhanget hindres. Derfor lukkes tagfoden med mursten og mertel
op til tagets underside. Der fyldes ud med mineraluld mellem og
under legterne, si enhver [ufttilgang er hindret og tilsidst bekla-
des der med en ikke brandbar plade som eternit, treebeton eller
gips.

Loftsrummet kan yderligere isoleres ved at sperene péfores og der
opsaztes mineraluldbatts imellem, dampsparre inderst mod den
varme flade og afsluttes med en pladebekizdning som gips. Der
skal tages hgjde for om spzrene kan bare den ekstra isolering og
pladebekledning.

OOy
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DET GRUNDMUREDE HUS:

Overgangen fra bindingsverk til grundmurede huse sker over en
periode, strekkende sig fra midten af 1600-tallet med kulmination
i sidste halvdel af 1800-tallet. Teknikken med at braznde sten er
kommet sydfra og fra omrader, hvor der var mangel pé tre som de
hollandske og vestfrisiske omrader via Vestslesvig til Sydvestjyl-
land. Fremstilling af brandte sten var i begyndelsen en slags hiem-
meindustri, der efterhanden udviklede sig til mange sm teglveer-
ker landet over, hvor breendingen foregik i hgjovne. I midten af
1800-tallet kom den maskinpressede og hirdbrendte sten i en ens-
artet stgrrelse og breending med indfgrelsen af ringovnene. Nu var
man istand til at brzende mange sten 1 én kontinuert, rundgéende
breending.

De breendte teg! kom fra de lokale teglvaerker og var nesten altid
gule mursten, s mange stuchuse og grundmurede huse fra drhun-
dredskiftet er netop opfgrte i gule hirdbraendte mursten, Et af de
fgrste teglvarker her i omridet var Hakkemose Teglveerk, der blev
grundlagt i 1847 og i 1870-erne var Danmarks sigrste teglvaerk. De
fplgende artier blev mangel pd ravare katestrofal, si i 1915 lukke-
de teglvaerket.

Det grundmurede hus er opfgrt med ydermure i 1-1'/2 stens tykkel-
se over et kampestens fundament, der ligger 0,40 - 0,50 meter
under terren og afrettet med en 1'/:-2 stens sokkel, som er fgrt 3-4
skiftegange over terrn. I denne sokkel kan der veere sat en rekke
tilhugne natursten, som et synligt snydefundament. Fra slutningen
af 1800-tallet ses pap i en nedre skiftegang over terrzen for at
standse jordfugten fra fundamentet.

Forbandt og fuger:

Murvark af teglsten er opfort i forbandt s& muren sammenbindes i
hele sin tykkelse, Det almindeligeste forbandt har veeret krydsfor-
bandtet, hvor stenene ligger henholdsvis med den lange side og
den korte side udad i hver sin rekke. Senere er der kommet flere
forbandter til, bl.a. halvstensforbandtet.

Omkring drhundredskiftet anvendtes der ofte fugejern til trekning
af fugen, og fra den periode ses en profileret fuge, der stir ca | cm
ud over murfladen. Ved reparation af fugerne skal det tilstreebes at
anvende et fugejern med samme profil.

Stik:

Vindues-og dgrhullerne i de zldre bygninger er ofte overdzkket af
et fladbuet elier et kurvehangsbuet stik. Stikkets sten blev opmuret
pé en buet skabelon, der er opsat af planker eller breedder i hullet,
ndr stikket var bundet af og skabelonen fjernet, kunne karmen
isztites og blev sgmmet til fugerne i sidefalsens murvark.

Er der ikke anvendt stik over vindues-og dgrhullerne, er karmen
indsat i murveerket samtidig med murens opmuring. Pé sidekarmen
sgmmes klodser, som ved at blive ommuret af falsens murverk,
holder karmen pé plads. De indmurede karmes funktion er desuden
at beere det overliggende murveerk, som blev henmuret uden stik.
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BEVARINGSVEILEDNING

Gesimsbdiind:

Murkronen afsluttes af fremspringende gesimsbénd, som bestar af
udkragede skiftegange, og oftest Igber gesimsbandst-ormkring gav-
fen og op 1 kippen. Gesimsbéndet kan vare udfermet som kantstil-
lede sten, udformet som en sparrenkopgesims eller tandsnitsges-
ims. Hvor skiftegangen er lagt som takker kaldes gesimsen en
savsnitsgesims. De enkelte gesimsled kan indbyrdes kombineres
og vare tilfgjet en skiftegang af glaserede formsten. Iser i byggeri
fra 1880-erne og frem til 1920-erne ses i Sengelgse fine eksempler
pé gesimsbénds udformninger, og som er meget markante pa disse
huse og en del af husenes arkitektur. Derfor er det vigtigt at bevare
disse gesimsbiind, ikke slgre dem ved overpudsning af facaden
eller helt skjule gesimsbindet med store tagndhang i forbindelse
med tagudskiftning. Ligesom gesimsbandet har betydning for
opfattelsen af huset som afslutning pd murkronen, har gesimsban-
det ogsa en funktionel betydning, idet gesimsen tjener til at beskyt-
te muren imod regn eller vand fra en tilstoppet tagrende,

Murveerk:

Nér det geelder blank mur, far murvaerket med tiden patina, der for
det meste er snavs. Den tynde hinde af snavs beskytter murstenene
mod vandindtrengning, sa derfor bgr blank mur ikke hgjtrykspules
eller sandblases, for si forsvinder beskyttelseshinden. Huse i
blank mur skal fortsat fremstd sidan som de er tenkt og ikke
udseettes for overfladebehandling, og det er vigtigt at bevare de
trukne fugers profil.

Reparation af murverk:

Ved tilmuring af murhuller eller ved etablering af nye murhuller er
det vigtigt at anvende brugte hele sten hvis overflade og farve er
lig facadestenene. Er muren kalket eller overpudset, giver blads-
trpgne sten den bedste vedhafining.

1 I
Tecs 29, 2oreed GESLr727 Mprtel:
S - / Til muremgrtel til opmuring, fugemgrtel og pudsemgrtel anvendes

en kalkmgrtel bestdende af 1 del kalk og 3 dele bakkesand, som
giver en sterk og smidig mgrtel, sa den ikke skaber revner, idet
luftens kuldioxid fir kalkmgrtelen tif at herde. Men i slutningen af
forrige drhundrede begyndte man at tilsztte cement til kalkmgrte-
len for at ggre den mere holdbar. P3 langt sigt bevirkede det, at
cementmgrtelen ikke var sé porgs som kalkmgrielen, den havde
simpelhen ikke samme evne for at udvide og sammentrakke sig,
som kalkmgrielen havde, og dermed opstod faren for revnedannel-
ser. P4 samme mide med hvidtekalk, at hvis der kalkes pa et
underlag, der bestfir af cementpuds, s& hefter kalken sig ikke pa
fladen p& samme méde, som hvis det er en flade, pudset med kalk-
mgrtel. Hvidtekalken gér i forbindelse med kalkmgrtelen og kry-
staliserer sig, og der sker en hardning via luftens kuldioxid, som
gr, at kalken kommer tilbage (il sit udgangspunkt som kalksten.
Desuden kan kalkmgrtelen indeholde mere vand end cementmgr-
tel, s kalkpuds kan suge fugt og salte ud af et stykke fugtig mur,
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Pudsning af murveerk:

En pudsning bestdr af udkast og grovpuds, og inden pudsning skal
muren vere renset for snavs og Igst siddende puds, Udkastet udfyl-
der fordybninger og ujevnheder og bevirker en ensartet sugeevne
for naste pudslag, som er grovpudsen, der ggr veeggen helt plan og
jevn.

Udkastet skal bestd af: 1 del kulekalk, 1 del hydraulisk kalk og 6
dele grus.

Grovpudsen skal bestd af kalkmgriel: 1 del kalk og 3 dele hakke-
sand.

Hyvis der ikke gnskes en dekkende behandling med puds, kan man
péfere et tyndt mertellag, enten som vandskuring, sekkeskuring,
berapning eller filtsning. Vandskuring: Med en vandskuring stir
murvarket med et tyndt mgrtellag. Efter udkastet skures murfladen
med en mursten helt ind til benet, facadens mursten.
Sakkeskuring: Ved sxkkeskuring stdr facaden med Hdt mere mgr-
tel end ved vandskuring. Efter udkast gnides overfladen med en
grov jutes®k.

Berapning: Det er den mest anvendte overfladebehandling, her

~ overkostes efter udkast muren med en vid kalkekost,

Filsning: Ved filsning gas der over med et filsbreet pi den udkaste-
de flade.
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TAGFLADEN:

Pé landet i modsztning til kgbstzederne har stra veeret det mest
anvendte tagmateriale. Enhver landsby havde sin tzkkemand og
materialet var lige ved hinden, da man oftest brugte langhalm af
rug efler hvede til tekning, men hvis man kunne skaffe rgr, var rgr
det mest holdbare materiale. Foruden stri anvendtes tegl og i slut-
ningen af 1800-tallet kom natur skifer, importeret fra England eller
Tyskland, som en meget anvendt tagdaekning pa de nyopfirte stue-
huse fra denne periode. Sencre er s kommet pandeplader og tag-
pap, disse tagmaterialer er efterhdnden helt blevet erstattet med
eternit bglgeplader.

Stréitage:

Stritagets mstetiske kvalitet er Abenbar, men ogsd dets funktionelle
kvaliteter er abenbare, idet stritagets ringe vagt og dets store smi-
dighed over for ujevnheder og skevheder i tagkonstruktionen,
som jo ofte forekommer i bindingsvarkshuse, gor det ogsa teknisk
set til et attraktivt materiale. Desuden holdes tagveaerket tgrt pa
grund af den svage udluftning gennem stritaget, og det er varm-
eisolerende og giver derfor et kgligt tagrum om sommeren. Strita-
gets smidighed ses ved udformningen af smékviste, hvor den
striteekte flade elegant Igfter sig over den rundbuede kvist, uden
brug af sideflunke og inddekninger, som alle andre tagmaterialer
medfgrer,

Den tekkemide, der anvendes pa Sjxland er, at striene bindes til
legterne med hasselkappe, der presser striene ned, og stratagets
lukning ved rygningen ggres med mgnningshalm, der holdes pa
plads af kragetrzer, De bestar af flekkede egekavler, der er samlet
med en nagle over rygningen og som med deres vaegt holder mgn-
ningshalmen pa plads.

Et stratags levetid er afhengig af tekkematerialet, og hvor udsat
taget er for sol, vind og regn. Normalt regnes nordsiden for at kun-
ne holde ca 40 & og sydsiden den halve tid. Sydsidens stratages
levetid kan forgges ved at skabe skygge til tagfladen ved plantning
af enkelte treeer ved sydfacaden. Der ses ofte stynede eller klippe-
de treeer for dermed at kunne begranse skyggen til tagfladen og
undg, at store grene falder ned pa taget. Reparation af stritaget
kan udfgres som pasyning af et nyt lag strd oven pa det gamle tag,

Brandsikring af stritage:

Stritage er let anteendelige og en brand kan udvikle sig med lynets
hast. Den risiko har man méttet leve med i drhundreder, hvor en
stratagsbrand kunne lzzgge en landsby gde. Den gstlige del af Sen-
gelgse ved Smedelgkken nedbrandte i 1890-erne, og der har sik-
kert vaeret mange striteekte bygninger i blandt. For at hindre
antendelse og mindske en spredning af en evt. brand til andre
huse, er der knyttet visse krav til stritage, eksempelvis bestemmel-
set for skorstene og afstandskrav pa mindst 10 meter til naboskel
samt vej og stimidte.

Brandsikring af et stritag kan mindske fzaren for indebrending,
forleenge nedbrendingen, si brandvesnet kan na frem og bekam-
pe ilden og endelig kan en brandsikring mindske faren for brands-
predning, s& skadernes omfang kan reduceres

Princippet for brandsikring af stritage er at hindre lufttilgang til
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ildens udvikling. Det ggres ved at beklede undersiden af taget og
ved at lukke for lufttilgang ved tagudhanget, sd der ikke suges luft
ind langs tagets underside. Se ogsd under afsnittet: Isolering og
brandsikring.

Kviste i stritage:

Hyvis der tidligere sés kviste i striteekte tage, var det ofte en front-
Lvist som sad over hoveddgren og gav lys til tagrummet eller det
var smé rundbuede kviste. Tagrummet 13 ofte ubenyttet hen til pul-
terrum eller kornlager, som jo havde en god varmeisolerende evne,
hegjst var der indrettet et vaerelse 1 gavlen. Ved ombygninger idag
udnyttes hele tagrummet til beboelse og ngdvendigggr kviste for
tysindeag. De rundbuede kviste er en naturlig afrundet form at
udfre i strd, for kraftige og pludselige krumninger i straet bner
for vind og vejr, regn og slid.

Dernast er det vigtigt at placere kvisten rigtig i tagfladen og de
sma huse med lille husdybde og af ringe lengde giver nogle natur-
lige begrensninger. En sidan lille tagflade kan hgjst bare en kvist,
sat symetrisk og med et 2-karmsvindue, gavlene kan tages til hjzlp
hvad angdr lysindtag. Sterre tagflader kan bare 2 kviste, som ikke
mé placeres for teet pi hinanden. En kvist skal passe til tagfladens
stgrrelse og mé aldrig gd op i myndingen med kragetreeerne, som
skal Igbe ubrudt igennem, dernast skal heeldningen pi kvisttaget i
rundingens top ikke vare under 35 grader malt med vandret. Det
ser rigtigst ud og samtidigt undgés bagfald i kvistens str, si van-
det ikke lgber ind i taget.

Vindskeder og sugfjcel:

Afslutning af tagfladen ved tagudheeng og i gavle er eksempler pé
detaljer, der er blevet udviklet gennem mange generationer, preeget
of omradeis klimatiske forhold og stedlige materialer. Detaljerne
afslgrer idag, om man har kendskab til deres rod i det funktionelle,
eller om detaljerne blot er blevet til dekoration.

Til de brazddebeklzdte gavie hgrer ogsa et minimalt gaviudheng
med vindskeder, Udhzngets stgrrelse bestemmes af
stéittebraeties/underbrzettes bredde og det gener til fastpgrelse og
understgttelse af vindskeden, som beskytter striets kant. Eller
vindskeden er fastgjort direkte pd gavibeklzedningen, da det
stritekte tags kantflade og inderside beskyttes altid mod vind og
vejr og fugles pirken. Stritzkte tage har aldrig store udhang, hver-
ken i gavle eller til langsider, sidanne udhznge ville vaere alt for
sarbaere over for regn og vind.

Afslutningen af stritaget ved tagremmen, hvor tagsperet hviler pi
remmen og stolpens tap, sker med et skritstillet bret, et sakaldt
sugfjeel og hindrer, som ordet siger, sug op under tagudhanget.
Eller taget kan veare opskalket ved at skalkene placeres oven pé
speerenderne og giver taget et udhzng til beskyttelse af vaeggene.

Tegltage:

Tegltage i form af vingesten eller falstagsten er et ualmindeligt
smukt tagmateriale og har, hvis de er af hgj kvalitet, en meget lang
levetid, sigar op til flere hundrede &r, men det er ikke valminde-
ligt, at et tegltag kan ligge i over hundred &r.

Et tegltag er ikke vedligeholdelsesfrit og dets holdbarhed er athen-
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gig af hvor godt det holdes vedlige med understrygnin g, udskift-
ning af revede eller smuldrede tagsten. Understrygningens hold-
barhed er athzengig af tagfladens og legternes stivhed over for
vind- og snetryk, men den skal vaere smidig, og det bedste er at
anvende en hydraulisk kalkmgrtel. Det frarides at bruge en cemen-
tholdig mgrtel, da den er for hard,

Nye materialer som polyurethanskum er kommet P markedet,
som en genvej til en nem og vedligeholdelsestri understrygning.
Malterialet sprgjtes op under tagstenene indefra og bevirker, at
taget bliver en tat og stiv flade, og ndr skummaterialet harder af,
bliver det steerkere end teglstenene, som s& knakker. ‘

Nér nye tegl oplzgges, anvendes der undertag for at ggre tagfladen
teet, hvad der er ngdvendigt med udnytiede tagrum og som umulig-
gorer en understrygningen af teglstenene. Undertaget kan enten
veEre tagpap pa bredder, selvbarende pap eller oliebehandlede
masonitplader. Det er vigtigt, at undertaget kan ventileres pi
undersiden for uden ventilation vi] der opstd kondensproblemer, og
der skal ogsi ske en krattig udluftning af undertagets overside, da
nye teglsten i de fgrsle ar er porgse og dermed bliver fugtige pa
bagsiden indtil skidt 0g snavs har tztnet porene

Dvrige tagmaterialer:

Pi stuchusene fra drhundredskiftet ses naturskifre, der blev impor-
teret fra England. Skiferpladerne sgmmes pé legter, dekkende
hinanden i 2 lag og i rygningen lukkes skifertaget af en zink elier
blyindklaedning. Naturskifer er utroligt holdbart og selv tage pa
over 100 dr kan ligge mange 4r endnu under forudsa:tning af, at
sgmningen er indtakt, 0g at revnede skiferplader kan udskiftes med
genanvendte plader.

Cementtagsten ses pa huse, der er bygget i begyndelsen af 1900-
tallet. Materialet opstod som faige af mangende brandsel pa tegl-
varkerne under og efter 1. verdenskrig, og cementtagsten var en
ngdlgsning og ikke et bedre 0g nyere produkt end tegliaget. Tage
af udtjente cementtagstene bar udskiftes med vingetagsten

Paptage giver et ensartet praeg og en plan overflade og har gode
egenskaber som vindfasthed 0g en smidighed pa tagflader med
mange sammenskaringer, desuden har paptage ringe viegt, som
ikke krzever en kraftig tagkonstruktion. Paptage lzegges pi et fast
underlag af bradder og udizgges enten som glatdzekning eller
listedzekning. Udlzgges paptaget som glatdekning, lzgges papba-
nen med start ved tagfod og parallelt med denne, sgmmes il
underiaget, de nzste papbaner oplegges med 8-10 cm overleg og
klzbes med varm asfalt. Den mest almindelige made at inddzekke
paptage pd er listedazkning, her psgmmnes trekantlister i lodret ret-
ning og papbanerne udlzzgges mellem disse og kizbes. Trekantsli-

. sterne dekkes med kappestrimler, som kleebes og spmmes til disse.

Metalplader, de skaldte pandeplader erstattede ofte de brandfarli-
ge strdtage eller hvor stritagene var nedslidee, blev pandepladerne
lagt ovenpi disse, Metalplader har ikke udover de ovennavnte
eksempler varet meget anvendt og de krever ogsi overfladebe-
handling i form af forzinkning eller maling for ikke at ruste.
Metalplader har ofte varet anvendt pd udlenger, udhuse og skurer.
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Eternittage, iser som bglgeplader men ogsa som skiferplader, ef
blevet et meget almindeligt lagda:kningsmateriale o ses ofte pa
gamle huse som erstatning for stratage og nedslidte tegltage. Hvor
det ikke kan lade sig gere at genskabe det gamle stritag, kan eter-
nit bglgeplader vaere en brugbar Igsning. Oftest vil et sadan eternit
tag vinde ved, at der anvendes de store plader med de mindre bel-
_ger som B5 eller B6 i en gra farve fremfor de storbplgede plader i
de mgrke farver, og at bruge smigskarne plader i kip fremfor ryg-
ningssten. Skifer af eternit kan vaere et andet alternaliv og give en
stilferdig nesten glat tagflade fremfor den bglgeformede tagf] ade.

Tagdcekningsmaterialer og dkononi:

En prisundersggelse fra 1995 pa forskellige tagdaekningsmateria-
ler, beregnet af konsulentfirmaet V&S Byggegkonomi A/S viser, at
tegltage ikke er dyrere end tage af betontagsten eller eternit.
Priserne er for en tagflade pa 136 m2 oger incl arbejdslgn men

excl moms.
Betontagsten: 38.854 kr.
hvoraf udgifterne fordeler sig sdledes:
undertag og lagter: : 12.765 kr.
tagbelegning; 17.042 kr.
rygning of inddekning: 7 9.047 kr.
Eternit bplgeplader B7: 35.670 kr.
hvoraf udgifterne fordeler sig siledes:
undertag, lzgter: 4973 kr.
tagbelagning: 25.672 kr.
rygning og inddzkning: 5.025kr.
Eternit skifer: 62.238 k.
hvoraf udgifterne fordeler sig sdledes:
undertag og legter: 15172 kr.
tagbelegning: 8.431 kr.
rygning og inddkning: 8.635 kr.
Ecopal Decra: . 39.888 kr.
 hvoraf udgifterne fordeler sig saledes:
undertag, legier: 6.485 kr.
tagbelegning: 29.205 kr.
rygning of inddeekning: 4.198 kr,
e i o, ik 0 e
Vingetagsten: 42.457 kr =% e
 hvoraf udgifterne fordeler sig sdledes: o T
undertag og legter: 13.784 kr. G e il
tagbelzgning: 19.688 kr.
rygning og inddekning: 8.985 kr. 1R8]
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Kviste og deres placering pa tagfladen:

Kvisten skal passe til huset bade i proportioner og udformning, og
kvistens vindue skal afpasses husets gvrige vinduer. Den et-spers-
brede kvist passer til et to-karmsvindue. Spender kvisten over 2
spaerbredder eller flere, bliver den for dominerende og forvrenger
proportionerne i huset, desuden giver det konstruktive problemer,
ndr et eller to spar saves over, at figre kreefterne over pé de gvrige
Speet.

Ved udformningen af kvisten skal der tages hensyn til at flunkene
ikke markerer sig for kraftigt, ligeledes far kvistens tag ofte for
stort udhzng og for store vindskeder. Det ggr sig ofte gzldende,
ndr det er teglhangte kvisttage, og en mere harmonisk udformning
ville opnas, hvis kvistens tag var dekket med pap eller zink.

Af kvisttyper er der: Frontkvisten, som er placeret symetrisk i
tacaden og er opfart i fortsettelse af husetls yderveg. Pultkvisten,
som starter mindst 2-3 tagsten under tagrygningen eller tagfladens
3. delspunkt. Taskekvisten begynder lige under tagrygningen og
den kraever en forholdsvis stejl tagflade og dens tagha@ldning ma
ikke udfgres for flad. Kviste kan udformes som heltagskviste med
tag udformet som et sadeltag, et buet tag eller et nasten fladt
kubisk tag.

Kvistene kan placeres i tagfladen uden absolut athengighed af
facadetakten, men hvis kvisten eller kvistene placeres i utakt, skal
de skabe en dynamisk balance med facaden. Placeres der 2 kviste i
en tagflade, mi de ikke placeres for tzt pd hinanden pd midten af
tagfladen, det giver en skelgjet virkning, og heller ikke for langt
fra hinanden - vindgjethed, ligesom det er forkert at placere kviste-
ne tet pd husets gavle, det virker som om kvistene er ved at dratte
ud over tagfladen.
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Skorstene:

De fleste skorstene, der ses pd ®ldre huse, er slanke skorstene,
beregnet for komfurer og kakkelovne og ikke de brede ildsteds-
skorstene. Skorstenen er en vigtig del af husets udiryk og arkitek-
tur, og hvor den er pillet ned, savnes den. Derfor bgr skorstenspi-
berne, som er den del, der er placeret over tag, ikke fjernes, men
udnyttes til rgrfgring og aftraek. Skorstene skal vdfgres med sok-
kel, en udkragning, der giver god afslutning til tagdzkningsmateri-
alet, ligeledes skal piben afsluttes piben af et gesimsband.I falge
bygningregelmentet skal skorstens vanger i dag vare mindst 23 cm
og med en lysning pd 24x24 cm, s skorstenen bliver mindst 70 cm
i dimension. Sokkel og band er med til at ggre skorstenen mere
slank,

Tagrender:

Tagrender og nedlgbsrgr kan vaere af plast eller zink. Fordelen ved
plastrender-og nedlgb er, at husejeren med en brugsanvisning i
handen selv kan szite sine nedlgb og render op, men en tagrende
af plast kan aldrig i kvalitet og udseende mile sig med en zinktag-
rende.

Plastrender-og nedlgbsrgr bleges af solen efter nogle 4rs forlgb og
bliver spr@dt, knzkker derfor let, nér en stige s®ttes op ad en pla-
strende.

Zinktagrender-og nedlgbsrgr er uovertrufne og holdbare, patinerer
pé en smuk mide. Tidligere var zinkrender-og nedlgb meget pavir-
ket af regnens syrerester, men indenfor de senere &r er luftens ind-
hold af syrerester blevet reduceret og samtidigt med er zinklegerin-
gerne blevet mere modstandsdygtige overfor luftens pavirkninger.
Desuden er prisforskellen pd de to materialer som plast og zink
reduceret vasentligt.
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VINDUER OG D@RE

Vinduerne er en vigtig del af et huses stil og arkitektur, Mange hel-
rudede vinduer har gdelagt facaders udtryk og efterladt sorte fom-
me huller | facaderne. Iveren for at udskifte eksisterende korspost-
vinduer eller 2-karmsvinduer med enkelt lag glas til tilsvarende
med termoglas har ofte resulteret i tunge vinduesprofiler og spros-
ser og med det resultat, af termoglasset nu ligger lengere tilbage i
vinduesrammen, sa vinduets lethed og glatte overflade er glet tabt.
Planstyrelsen under Miljgministeriet har udsendt udmerkede og
beskrivende piecer om bevaring af gamle tr&vinduer og skriver
bl.a.: “Overgangen fra hindverk til industriel produktion har i hgj
grad pavirket forbrugsmgnsteret og holdningen over for mange af
de ting, der omgiver os, og som vi bruger i det daglige. Nyt anses
af mange for bedre end gammelt, og reparation anses for utilsva-
rende og opfattes derfor som noget, der nzppe kan betale sig.
Denne holdning kendes ogsa i forholdet til vores bygninger, og i
praksis indebearer en istandszttelse derfor ofte en ungdvendig hgj
grad af udskiftning eller fornyelse. Denne fremgangsméde med-
fgrer, at de pageldende bygninger i tilsvarende omfang mister
svel bevaringsverdi som alderspreeg.

Gamle vinduer er ofte udfgrt af bedre tr end det er muligt at
fremskafte i dag. De kan derfor i mange tilfeelde bringes i fortraef-
felig stand igen blot ved udskifining af de defekte dele,

Hertil kommer at udskifining af de gamle vinduer kan medfgre
fordyrende efterreparationer, kompliceret tilpasning til skaevheder
eller til indvendige snedkerarbejder som f.eks. lysnings-og bryst-
ningspaneler.”

Mange nye vinduesudskiftninger er gennemfgrt med sé ringe
resultat, at endnu en udskiftning mi forudses inden for overskuelig
tid. Ofte har vinduesproducenterne opgivet gennemprgvede kon-
struktioner til fordel for Igsninger, der har vist sig at veere klodsede
og plumpe og som samtidigt er teknisk utilfredsstillende. Mange
vinduer er udstyret med termovinduer, som medfgrer tykke, klod-
sede sprosser. Ruderne sidder ikke som tidligere i kit, men er mon-
teret med glaslister, der forskubber vinduets profil, idet ruderne
kommer til at ligge for langt tilbage i forhold til vinduesrammernes
forkant. Et andet forhold gor sig gwldende, nemlig, at der ikke
etableres en Lzt samling mellemn rude og glasliste, sdledes at vand
kan Igbe ned i karmtraeet med risiko for nedbrydning af traet. Der-
neest har det vist sig, at termoruders isoleringsevne ikke er uover-
truffen, men at nye et-glasrudede vinduer med fortsatsramme,
enten koblet indvendig pd vinduesrammen eller pa karmens inder-
side, giver en bedre isoleringseffekt. Jo mere opsprosset en vindu-
esramme med termoruder er, jo flere kuldebroer opstar der. Forde-
len ved de koblede rammer og fortsatsrammerne er, at den udven-
dige ramme kan udfgres som en kopi af den gamle oprindelige
ramme med glas i kitfals og opdeling i slanke sprosser,

Vinduers udformning:

Det ideele vindue for bevaringsvardige huse og ®ldre huse er 2-
karmsvinduet eller korspostvinduet med enkelt lag glas i kitfals og
forsynet med koblede rammer eller fortsatsrammer, Sidanne vin-
duer vil udvendigt tegne sig med en glat overflade og sd lille over-
flade som muligt, der ggr vinduet mindre sdrbart overfor vejrliget,
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og med glas, der ligger helt fremme i vinduesrammen, fastholdt af
smalle sprosser. Set inde fra er det vigtigt, at vinduerne slipper s
meget lys ind som muligt, det sparsomme nordiske lys skal
behandles med omtanke og pé en raffineret made, dvs si smalle
sprosser og karmtrae som muligt. Det har ogsi stor betydning, at
vinduet indvendigt star i en bys farve - helst en hvid farve, si det
kan reflektere daglyset, Ligeledes er den indvendige profilering af
stor betydning for lysindtaget og de smigskarne og afrundede pro-
filer giver blpde skygger.

Vinduers vedligeholdelse og overfladebehanddling:

Typiske skader pa nedslidte vinduer er radne karm-og rammebund-
stykker, som let kan udskiftes og vinduerne vil have mange levedr
titbage. Det er vigtigt, at treeet, der repareres med, er tataret gam-
melttrz eller nyt keernetra. Tidligere var vinduerne altid behandlet
med dekkende maling. Nye vinduer i gamle huse bgr behandles og
fremtrazde pd samme made med maling og ikke med halv-eller hel-
dakkende treimpregneringsmidler.

Fglgende behandling udfgres ved malerarbejde:
- gammelt maling og lgs kit skrabes af, trieet renses ved slibning. -

knaster stryges med shellak for at hindre gennemslag af harpiks. - 7 Lrrirrepfity rC L _
trezet impreegneres med linolie, ogsd kitfalse sa traeet ved ny kit- 7 f’—)‘i;jr’% "'ZZ?’;__./& @ /ﬁ el
ning ikke suger '

linolien ud af kitten. - der kittes med linoliekit, stgrre huller og

revner udluses med traestykker eller

udfyldes med plastisk tre. - grunding udfgres med fortyndet

maling sa overfladen mettes og der opnas en god

bund for de efterfglgende malerbehandlinger. - der slibes og deref- E

ter en mellemsirygning, der afsluttes med en slibning. - endelig

slutstrygning med fulddeekkende maling i hvid eller i en kulgr E

inden for N | =

skalaen brun, rgd, grgn og bla.

Dgre: I T

Dgre er et vigtigt element i en facade og hovedindgangsdgren mar-
kerer sig ofte ved sin udformning pa en sarlig made. Hoveddgre i
eldre huse kan ses som 2-flgjede dere med et fast overglasparti til
at trekke lys ind i gangen, Dgrflgjene er asymetriske med midter-
sprosse til hindtag og 14s og den bredeste dgrflgj er selvipgelig
den giende f1p. Indgangsdgren kan ogsé vare udformet som en - L |
énflgjet dgr, enten med fast overglasparti eller rudefelter i selve
dgren. ) ) e leAgr™
Nér dere skal udskiftes, er der meget inspiration at hente i gamle ,
{andhuses dgre, der nesten altid har fine rudefelter eller over-
glaspartier. Dgren skal passe til husets preeg og dets facade, men
deren ma ikke vare prangende, sd den sprenger husets rammer.
Til bevaringsverdige huse, skal de 2-figjede dgre bevares og ikke
erstattes med en énflgjet der med fast sideglasparti. Nye ramme-

dgre med ét-eller to glasfelter med lodrette tremmelister passer Rfx ~;W§
meget darligt (il et bevaringsveaerdigt hus eller i det hele taget til et I—‘ [
a&ldre hus, bt el O PEETE Al S CE

QrAFNORED
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Bidgre til f.eks. bryggers og udhuse er ofte revledgre, der bestar af
lodrette planker, der er sammenholdt pd den indvendige side med
revler og skrdbdnd. Skal bidgre udskiftes, bgr det fortsat veere til
revledgre og ikke til plane dgre af vandfast krydsfinér med spor.
Det er vigtigt, at nye dgre er lavet af godt karnetre, luftigrret og
ikke ovntgrret trae, som under fugtpdvirkning vil sid sig. Dernaest
er det af stor betydning for dgrens levetid med en god overfladebe-
handling af en dekkende maling.
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OVERFLADEBEHANDLING AF FACADE OG TREVAERK

Kalk:

Kalk er et natur materiale og har vaeret kendt siden de fgrste
murstensbyggerier i begyndelsen af 1100-tallet. Kalken fremstilles
af kalksten, som brydes i naturen. Nar kalkstenen opvarmes, frigi-
ves kulsyre og tilbage bliver den brandte kalk. Tils@ttes der vand,
lzeskes kalken, og der fis vadlesket kalk,

Den lzskede kalk er tillige med vand bestanddelen i hvidtekalk,
som i &rhundreder har varet brugt som overfladebeskyttelse af bin-
dingsvarkhuse og deres lerklinede tavle, den kalkede overflade har
beskyttet facaden mod udvaskning af regnen. Kalken er diffusi-
onsiben og den mest dbne overfladebehandling, man kan give sit
hus, idet fugten uhindret kan vandre savel indefra som udefra,

Den diffusionsibne egenskab har plast-og acrylbaserede malinger
ikke, det er som at trekke en plastikpose ned over sit hus, nér der
males med disse malingstyper, facadens overflade skaller af i fla-
ger og tager som regel en del af pudslaget med, s& facaden kom-
mer til at ligne en person med en hudsygdom.

En anden fordel ved kalkning er, at kalken er et naturprodukt, som
ikke er farligt at arbejde med, og som ikke afgiver sundhedsfarlige
dampe, hverken under eller efter pifgringen. Man har derfor heller
ikke problemer med spild eller kalksjatter som med malingsrester,
der skal skaffes af vejen pd en miljgmassig forsvarlig méde.
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En kalket flade har en flgjlsagtig stoflighed, fordi den bestér af
millioner af smé krystaller eller prismer, der reflekterer lyset, og
derfor bar den kalkede vaeg en lysende overflade. Det kan man foi-
visse sig om i maneskin eller ved udendgrs betysning en mgrk
aften eller nat, for da lyser de kalkede huse op, mens de hvidmale-
de huse star gra.

Folk er géet bort fra hvidtekalk, fordi de tror, at denne behandling
ikke er si holdbar som plast-og acrylmalingerne og tror, at plastbe-
handlede huse er vedligeholdelsesfrie. Men s&dan forholder det sig
ikke, for efter et par rs forlgb ses fugiskjolder og afskaldninger
fra de plast behandlede huse.

En kalket overflades holdbarhed athanger af flere faktorer: Klima-
et, hvor udsat er huset for blzst, vind og regn, er der defekie tag-
render og nedlgbsrer, si regnvandet ikke ledes vek fra facaden. En
anden ting, som er vigtig ved kalkning er underlagets, altsa pudsla-
gets kemiske sammensetning. Kalkes der pd et underlag af
cementpuds, hefter kalken sig ikke pd fladen, som hvis fladen er
pudset med kalkmgrtel. Hvidtekalken gér i forbindelse med kalk-
mgrtelen og krystaliserer sig, og der sker en h@rdning via Juftens
kuldioxid, kalken vender tilbage til sit udgangspunkt som kalksten.
Erfaringerne viser, at en kalket facade kan holde op til 5 &r og
imodsatning til de afskallede malede facader, er en katket facade
smuk i sin langsomme forvitring. Kalk er et billigt produkt, s en
kalkning af sit hus er ikke en bekostelig affere men billigt sam-
menlignet med plastmalingerne.

Fordelene ved kalkning er;

- en kalket flade er diffusionsében og giver ydervaeggen mulighed
for at dnde og komme af med sin fugt,

- kalk er et naturprodukt, som ikke medferer miljgpmassige gener.
- en kalket flade har stor stoflighed og reflekterer lyset smukt frem
for plastmalingens livlgse overflade.

- kalkede facader har lang holdbarhed ved rigtig behandling og
udfarelse.

- kalk er en overfladebehandling, der ogsi prismessigt udkonkur-
rerer plastmalingen.

- kalk er et si kendt og gennemarbejdet materiale fremfor plastpro-
dukterne, hvis ulemper og gener fgrst opdages flere rtier efter
deres fremkomst pd markedet.

Kalkningens udfprelse:

Der indkgbes ekstra lagret, dvs langtidslagret kulekalk, der fis i
spande af 10-25 kg og som ogsé fis i en farvet kalk.

Der startes med at skrabe og bgrsie facaderne rene for lpst sidden-
de kalk og snavs.

S4 tilberedes det kalkvand som skal bruges til forvanding, grun-
-ding af facaderne, som er en fortyndning af hvidtekalken, Der
tages 1 del vadlesket kulekalk og 5 dele vand og der rgres til alle
kiumper er udrort. Efter et dyign er kalken bundfzldet og kaldes
kalkdej, vandet herover er kalkvand. Husk at skumme hinden af
kalkvandet inden brug, da hinden bestdr af kalkkrystaller.
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Dernzst tilberedes den strygeferdige kalk, kalkmalken, som blan-
des af 1 del katkdej og 6 dele vand. Der omrgres til alle kalkklum-
per er udrgrie og til kalkmeelken har konsistens og udseende som
skummetmealk.

S4 kan opstrygningen begynde. Fladerne fugtes med vand og mens
fladerne er fugtige, men ikke blanke af vand, opstryges kalkvandet
fra den fgrste tilberedning. Herefter opstryges der med kalkmeel-
ken. Det er meget vigtigt, at der siryges tyndt pa, det nazsten vand-
kiare opstrgg tgrrer hvidere op. Hvis der ikke stryges tyndt pd, risi-
kerer man, at kalken med tiden skaller af i flager, fordi den ikke
har vedhzftet sig underlaget ordentligt. Opstryges der 2. og 3.
gang med kalkmelk, skal der g et dggn mellem hver opstrygning,
sé kalken kan athzrde, det kaldes afbindingsperiode. Til slut stry-
ges der én gang med kalkvand.

Vejrliget skal vere det rigtige, ndr der kalkes. Der ma aldrig kalkes
i solskin, s# heerder kalken for hurtig op og bliver ikke steerk. Luft-
fugtigheden bgr ikke veere under 65%, derfor siger et gammelt ord-
sprog, at der skal kalkes inden pinse, altsa inden det bliver for
varmt og for lav luftfugtighed. Ligeledes ma der ikke kalkes i
frostvejr, elier der ma ikke veere chancer for frost i perioden efter
kalkningen, da herdningen sd ikke lykkes. Sa forrsméinederne og
iser efterdrsmdnederne med den hgje lufifugtighed er idelle for
kalkning.

Kalkning med farvet kalk:

Enten kgbes den farvede kalk ferdig fra Kalk-og Martelvarkerne
eller man blander selv farvepulver i kalken eller 1 del farvepulver
udbigdes i 1 del kalkvand og farven vil efter 1 dggns forlgb bund-
feelde sig som farvepasta.

Farvepastaen iblandes den strygefeerdige kalkmealk og den kan
beere optil 109 farvepasta. Derfor er kalkfarve altid lys og gnskes
der en stzrkere farve, mé der overkalkes flere gange. Ved hver
overkalkning skal der gé et dggn, s& kalken kan nd at krystalliserer
sig - at afharde.

Silikatmaling:

Det er en maling, der er baseret pa kaliumsilikat (vandglas), norga-
nisk farvepigment og mineralske fyldstoffer. Princippet for silikat-
farver er, at der sker en forstening med underlaget, idet der opstir
en forbindelse mellem farven og underlaget, som kan vare puds,
beton eller mursten. Silikatmaling har en hgj gennemtraengelighed
for vanddamp, og da silikatmaling bestdr af mineralske stoffer, er
det et sAkaldt miljgvenligt stof, sivel i fremstillingsprocessen som
ved pifgrselen af malingen.

Silikatmaling er et alternativ til plastmalinger og overgar langt dis-
se 1 kvalitet, 1 holdbarhed, tyszgtehed og 1 diffusionsdbenhed samt
miljgbelastning, da silikatmaling ikke indeholder oplgsningsmidler
eller plasthindere. '
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Maling:

Mange husejere har veeret ude for nedenstiende eksempel: En for-
holdsvis ny dgr eller vindue viser sig at vaere pilrdden i bundstyk-
ket eller bundkarmen, og de har veret behandlet efter forskrifterne,
nemlig impragneret og malet med acrylmaling. Behandlingen ser
fin ud og skaller ikke, men pludselig begynder malingen at bulne
lidt op, og det viser sig, at malingen star som en tynd skal over det
mygrnede tre. Arsagen er, at malingen har vaeret for tzt, ikke har
veeret diffusionsiben, smd revner i malingens overtlade har tilladt
regnvand at treenge ind men ikke ud,

Der mé stilles fplgende krav til udendgrs maling af tra:

- al malingen aldrig m4 lukke af, sa treet ikke kan optage og iser
afgive vanddampe fra og til luften. Hvis malingen er for teet, hober
vandet sig op i trazet og det nedbrydes,

- at malingen er vandafvisende og at malingen er deekkende, si den
lukker effektivt for solens striler og der ikke sker en udtgrring af
trxet.

- derfor skal malingen indeholde oliestoffer, som kan trenge.ned i
treeet og impregnere det.

- malingen skal veere sd blgd, elastisk, at den kan optage de
bevagelser, der altid vil foregé i tree.

- malingen skal vedhefte sig godt pd treets overflade,

- hvis malingen vedligeholdes Igbende, skal den kunne holde i
mange ar.

- at vedligeholdelsen skal vaere nem og enkel.

- malingens overflade skal vere smuk og reflekterer lyset smukt.

- malingen skal nedbrydes pa en smuk méde, patinere smukt.

- malingen mi ikke skade vores helbred eller miljget.

Linoliemaling:

En af de gamle traditionelle malingstyper som kan leve op til disse
krav er linoliemaling. Det er en malingstype, der har veret benyt-
tet 1 arhundreder, fremstillet af olie fra hgrplanten, som tidligere
dyrkedes her i Norden, linoliemaling er en maling, der er utrolig
tioldbar og har en god evne til at treenge ned i trazet og bevare det,
derneest er linoliemaling helt giftfri, derfor er malingsrester nemme
at skille sig af med.

Er det nyt tre, der skal behandles, mzattes det med linolie, dvs det
impragneres med linolie, og endetrzzet nedsenkes i en beholder
med linolie, sa det kan suge si meget olie til sig som muligt. Er det
malet trae, renses det for gammel maling og trezet impraegneres
med linolie.

Den videre behandling skal veere med linolemaling, fordi linolie-
malingen har den effekt, at dens oliemolekyler herder sammen
med impragneringen og bliver en sammenh&ngende og meget
holdbar behandling

Idag fremstiller kun fé farve-og lakfabrikker linoliemaling, men
man kan selv fremstille malingen og iblande farvepigment: 1 kg
farvepigment tilseettes linolie under omrgring til det bliver en tyk
pasta. Under stadig omrgring tilsattes yderligere linolie indtil
malingen har den rette strygbarhed som ymer i konsistens. Der kan
tilseettes sikkativ, som er et tgrrestof, dog hgjst 5%, tilszttes der
mere, tgre malingen for hurtig op og Igber ikke ordentlig sammen,
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idet olien ikke ndr at udvide sig under herdningen. Der pastryges
mindst 3 gange og rpres med jeevne meilemrum, si farvepigmentet
ikke bundfzlder sig. Tyrretiden er afhangig af temperaturen, men
er mindst et par dggn og det bedste resultat fis i tgrt og varmt vejr
og der mé aldrig males direkte i sollys. | liter linoliemaling reekker
til § m”.

Hyvid linoliemaling rgres af | kg hvid farve til en halv liter linolie.
Bemark, at nir klude med linolie tgrre, udvikles der varme, der
kan medfgre seivantendelse, hvis kludene er krgllet sammen og
ligger i en affaldsbeholder,s kludene skal heenges til tgrre for de
smides vak.

Alkydmaling:

Alkydmaling har som bindemiddel alkyd, som er en kemisk for-
bindelse mellem linolie og kunstharpiks og kaldes syntetisk olie-
maling og har veeret anvendt til indvendig behandling.

Alkydoliemaling:

Denne malingstype er oliemalingens aflgser og er pd terpentinba-
sis. Alkydoliemaling besidder elasticitet og har hérdhed og dermed
en god vejrbestandighed, anvendes ofte tit udvendige malerbe-
handlinger.

Acrylmaling:

. Denne malingstype er en vandfortyndbare maling, som er blevet
udviklet som aflgser af alkydoliemalingen, da den pa grund af sit
hgje terpentinindhold medfygrie svere arbejdsmiljgproblemer for
malerfaget. Acrylmaling tgrrer hurtigt, men haerder langsomt og er
meget vejrbestandig, den traenger ikke ind i treet, men lzgger sig
som en beskyttende hinde, sd derfor er det vigtigt at grunde og
mellemmale med alkydoliemaling eller et pigmenteret trasbeskyt-
telsesmiddel.

Plast-alkydmaling. _
plast-alkydmaling er ligeledes en vandbaseret maling og er ikke
vanddamptaet, kan derfor bruges til sivel indvendige som udvendi-
ge behandlinger.

Trefjeere:

Treetjzre udvindes ved sterk opvarmning af fyrretre og indeholder
traeets egne naturlige forsvarsstoffer mod rad og svamp. Tretj@re
er en lys brun farve, som mgrkner med tiden, Treetjzre kan fortyn-
des med linolie i forholdet 1:1 og tilsettes farvepigment, som itali-
ensk rgd; jernvitriol gul og oxydsort. Traetjzre bgr pd grund af sine
antirddstoffer ikke anvendes, hvor der er bergring af mennesker og
dyr, sdsom porte, dgre og stakitter, men er uovertruffen til treegav-
le, sternbraedder og kvistflunke, idet tretjzere danner en sej vandaf-
visende, men ikke vanddampteet overflade pé treeet. ‘
Tratjzre har igennem generationer veeret anvendt som overflade-
beskyttelse af trahuse og gamle stavkirker i de nordiske lande og
har bevirket, at trehuse i et s fugtigt klima som det fergske har
kunnet bevares igennem flere hundrede ar.
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Farvepigmenter:

Farvepigmenter er farvestoffer, mineralfarver og derfor uorganiske
pigmenter, ogsd de naturligt forekommende jordfarver hegrer til

" under mineralfarver, Farvepigmenter har veeret brugt 1 artusinder til
at s@tte farve pd enhver overflade behandling.

Idag fas farvepigmenter hos fa farvehandlere, bl.a. i Kjgbenhavns
Farvehandel i Badstuestrade,

Hvide pigmenter:.

Gule pigmenter:

R@de pigmenter:

B4 pigmenter:

Grgnne pigmenter:

Brune/sorte pigmenter:
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Zink- titan-og blyhvidr, kunstigt
fremstillede mineralfarver

Terra di Sienna, som er en jordfarve og
hetyder jord fra Sienna

Jernoxidgul, en kunstigt fremstillet farve
Kromgul, lysegul til mgrk orangegul, kun
stigt fremstillet mineralfarve, bestar af bly
og kromforbindelser

Zinkgul, kunstigt fremstillet mineralfarve

Rpd okker, som er en jordfarve

Rpd jernoxid, kunstigt fremstillet farve
Biymgnje, som er en blyholdig kraftig
orangergd mineralfarve

Cinnober, kunstigt fremstillet mineralfarve,
kendt fra oldtiden,naturligt forekommende
i visse bjergegne af Europd

Pariserbld, som er en jernholdig
mineralfarve, dyb bla med et svagt grenligt
skaer, ikke kalkzgte

Koboltbld, en koboltholdig mineralfarve,
kraftig lysende bl

Ultramarinbld, en mineraifarve, frem-
kommer ved knusning af lasursten,
fremstilles idag kunstigt

Spansk grgn, en kobberholdig mineralfarve
med blaligt skeer

Kromgrgn, en blanding af kromgul og
pariserbla

Zinkgrgn, en blanding af zinkgul og
pariserbla '

Kromoxidgren, en kunstig fremstillet
mineralfarve

Umbra, en brun jordfarve

Bensort, som ordet siger fremstillet af
forkullede knogler

Jernoxidsort og mangansort, er mineral-
farver
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PLANTNING - BEVARING - OMGIVELSERNE - HAVEN

Haven og huset er fastknyttet til hiananden, og haven ikleder pd
fineste vis huset, den giver indtryk af frodighed, afskermer for
indblik og dens beplantning giver Lz for vinden.
Der har altid veeret have til girdene og husene, i tidligere tider et
indhegnet og skarrmet areal til dyrkning af de mere sarte planter,
der krevede pasning og geidning. Kal og urter var planter, der dyr-
kedes i haverne, og tidligere kaldtes haverne kélgérde, urtegérde
og abildgérde, og hgsten af kal, urter, grgntsager og frugt var et
meget ngdvendigt supplement til kornprodukier, flzesk og andet
ked for familiens eksistens, da hungeren - mangel pé fgdevarer -
var en daglig realitet. Kalgardene har reddet mange fra skgrbug,
som er en mangelsygdom, men derudover har havens kél, urter og
isr dens krydderplanter givet et Igft til den ensformige sgbe-og
sulemad.
: Havens form og plantevalget var derfor givet pa forhdnd, haven
St/ blev et indhegnet areal med skarmende haekke for vinden og ratio-
nelle beplantningsformer. Kil og urter og andre grgntsager stod i
lige razkker ligesom frugttreer og buske blev plantet i rekker.
[ datidens bondesamfund herskede der ikke en overfladisk natur-
opfattelse og her cksisterede ikke et begreb som den selvgroede
have, idet havens trezer, buske og planter indgik i datidens gkologi-
ske system og haven havde stor betydning for den daglige fgdeva-
i reforsyning. Derfor er fyrretrieer, granirzer, stedsegrgnne buske og
X andre prydbuske-og planter fremmede i bondens have. I slutningen
= ita ]‘ af forrige drhundrede bliver nye plantetyper, ofte hentet til Europa
) i _ fra @sten af kolonimagter som Holland og England tillige med ele-
7Btz 2l &LTZL lazer 7EHO menter fra den landskabelige havestil, der har sin rod i England,
Zee7 y Pl cg &7 S fremherskende i villahaverne. Nu havde nytteverdien ingen betyd-
Jprriere /‘”‘“ Sy #ers ning, og havens stramme form blev forladt til fordel for en have,
Fevsclofbads= der var formet som et miniature landskab med elementer som sten-
hgjen, grotten, arkaiske ruiner, lysthuset og de slyngede havegange
tillige med fremmedartede eksotiske beplantninger, der via efter-
ligning af naturen fir indpas i haverne og senere ogsi i landsbyer-
nes haver.
Nér der idag planlzgges haver, skal vi ggre os forudsetningerne
for landsbyhaverne klar, og viclge trzer, buske og planter, der
herer egnen og regionen ti! og fraveelge de fremmedartede og
eksotiske, der ofte er meget sarte i vores danske klima. Der kan
hentes meget inspiration i bondehavens faste form og i dens funk-
tionsbestemte valg af tr&er, buske og planter. Desuden har haven i
dag fiet et andet indhold end plantedyrkning til den daglige hus-
holdaing, som ingen betydning har for familiens averlevelse, De
vigtigeste krav nu til haven er gode udeopholdsrum, hvor man kan
nyde solen og sine prydplanter, at haven er rimelig nem at holde,
hvad der ikke er ensbetydende med at haven behgver at vare steo-
typ og uden @estetisk vardi.

T B A RAE RN

[Pl i

IO A e T

a0

b
g

;ﬂ

L?sg Bl
c‘.’A_a—‘

T SR T L = g e

221




BEVARINGSVEJLEDNING

Indhegning - dige - gaerde - stakit:
Havens indhegning har altid haft stor betydning for dens udform-
ning og ordet have kommer fra det oldnordiske ord haghi, som
betyder hegn og siden det indhegnede sted, Indhegningen forhin-
drede hens, ges, geder og smagrise at treenge ind og ®de af kal-
girdens planter, og den giver lz for vinden til de sarte planter og
endelig er det rumskabende.
Det traditionelle hegn har varet stendiget, der er en jordvold, hvis
udvendige side er sat af marksten.
Stengeerdet er sat af marksten, samlet fra de dyrkede marker. Utal-
lige er de haver, som er omgivet af et siddan stendige, nogle steder
beplantet med syrenbuske. Stengzrdet blev ogsd sat som afgrans-
ning meliem de dyrkede marker og de fzlies afgraesningsarealer.
Risgerdet er lavet af materialer, man i landbosamfundet altid hav-
de let adgang tif som grene fra pile-eller poppelirazet. For hver 1
meter nedrammes der stammer pa 5-7 cm i diameter og tynde pile-
eller poppelgrene flettes mellem stolperne, Nar de nederste grene
forgér, bankes geerdet sammen og nye grene flettes i ovenfra,
Omkring drhundredskiftet i villakvartererne ses det malede stakit
omkring forhaverne, og det blev efterhdnden ogsa almindeligt i
" landsbyerne. Stakittet er en smuk méde at indhegne sit forareal pd,
det giver mulighed for indblik til en frodig have og samtidigt er
stakittet et rumdannende element, der er med til at binde et gade-
forlgb sammen.
De lave klippede heekke har samme kvalitet som stakittet, danner
fin ramme for en forhave og er ligeledes med til at binde et gade-
forlgb sammen. I de gamle landsbyhaver har liguster, buxbom,
naur og tjgrn vaeret anvendt til hakke, og idag er disse hakplanter
ogsd at foretrekke,

Bel@gninger:

Langs facaderne p de gamle bindingsveerkshuse ses en pigstens-
belzgning med fald vak fra facaden og med den funktion, at
belegningen beskytter facaden mod jordstznk. Det er en ualmin-
delig smuk méde ai beskylte den kalkede vag pa, et eksempel til
efterfpgelse. Belagningen s®ttes af mindre afrundede granitsten i
et lag af grus.

Gangstier eller havegange kan belegges med gra kvadratiske
betonfliser, hArdbrazndte mursten, natur granitsten som brostensbe-
1zgning eller udformes som grusbelagte stier.
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SORTSLISTER, TREER, BUSKE OG PLANTER

Traeer - buske og urteagtige planter: Beplantning omkring landsby-
ens girde og huse indgik i datidens gkologiske system, det vil sige,
at beplaniningen havde stor nyttevardi ikke alene som leplant-
ning, men ogsd som stor nytteveerdi for fremstilling af redskaber,
bygningstgmmer og til brende.

Treeer som naturligt hprer 1il omrddet og som gennem drhundreder
har veerer plantet omkring gdrde og huse, langs gaerder og
skellinier:

ACER PLATANOIDES - spidsign

ACER PSEUDOPLATANUS - ahorn, @&r

AESCULUS HIPPOCASTANUM - alm. hestekastanie
ALNUS GLUTINOSA - rgdel

CRATAEGUS LAEVIGATA - alm. tjgrn
CRATAEGUS MONOGYNA - engriflet hvidtjgrn

FAGUS SYLVATICA - bpg
FRAXINUS EXCELSIOR - ask

QUERCUS PETRAEA - vintereg
QUERCUS ROBUR - stilkeg

POPULUS CANADENSIS - landevejspoppel
POPULUS CANESCENS - grapoppel
POPULUS NIGRA - pyramidepoppel

PRUNUS AVIUM - fuglekirsebar
PRUNUS CERASUS - surkirsebeer
PRUNUS SEROTINA - glansbladet hag
PRUNUS PADUS - hag

PRUNUS SPINOSA - slden

SALEX ALBA - hvidpil

SALEX CAPREA - seljergn

SORBUS ARIA - akselrgn

SORBUS AUCUPARIA - alm. rgn

SORBUS INTERMEDIA - seljergn, bornholmsk regn

TILIA CORDATA - smédbladet lind
TILIA EUPOPAEA - parklind
TILIA PLATYPHYLLOS - storbladet lind

Buske og smdtraer velegnet til levende hegn, kippede hekke og
soliter buske:

ACER CAMPESTRE - naur
BUXUS SEMPERVIRENS - buxbom
CARPINUS BETULUS - avnbgg

CRATAEGUS LAVALLEI - glansbiadet tjgrn
CORYLUS AVELLLANA - hassel
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DIBUSNUM OPULUS - benved - kvalved

LABURNUM ANAGYROIDES - guldregn
LIGUSTRUM VULGARIS - liguster

MALUS PUROUREA - paradisable
MALUS SARGENTI - sargentzble

PHILADELPHUM VULGARIS - uzgte jasmin
PRUNUS CERASUS - surkirsebear
PRUNUS CERASIFERA - mirabelle

SAMBUCUS NIGRA - hyld SYRINGA VULGARIS - syren
TAXUS BACCATA - alm. taks

ZEble-,pere-, og blommetrzer som naturligt harer til i en landsby-
have, da disse trzer bide har en herlighedsverdi og en nyttevaerdi.

Roser, hirdfgre og ikke forzdlede arter, der egner sig til levende
hegn eller haek:

HENRI MARTIN

JACQUER CARTIER

ROSA ALBA MAXIMA - Skagensrosen

ROSA CANINA - hunderose

ROSA CENTIFOLIA

ROSA CENTIFOLIA MAJOR - malerrosen

ROSA HELENAE

ROSA MUND!

ROSA MULTIFLORA Arriaec - Jjﬂéwﬂd 7
ROSA OFFICINALILS - apotekerrosen -
ROSA RUBIGINOSA - eblerose

ROSA RUGUSA - hybenrose s \“‘-t“‘. By
ROSA SPINOSA \ \\\\ B > ; ;

Planter - urteagtige, der er udvalgte efter voksested, at de ingen )
omplantning behgver, da de ikke tdler omplantning pd grund
af deres palerod og endelig planter der er selvsdende og vil

spreede sig afhcengig af jordbundsforholdene og deres indbyrdes
konkurrence om lys og plads:

Planter, der er egnede til tgr jord og solrige voksesteder:

ACANTHUS -akantus

ANAPHALIS TRIPLINERVIS - perlekury s ite :
ARTEMISIA - bynke P S i

ARUNCUS DIOCUS - fjerbusk et g Y s 4 T
ERYNGIUM - mandstro R

GERANIUM - storkenzb

LAVENDULA - lavendel

LIMONIUM - hundebager zya/w/,z )t Lot il

NEPETA - katteurt, bldkant A, el e PO TN 4
MACLEAYA CORDATA - jodblomst 7#”/!/1’ Srce » ":

PHYSOSTEGIA - drejeblomst

— ¥ Ay
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PULSATILLA - kobjzlde

SALVIA - salvie

desuden krydderurter somn kommen, 1¢Vst1kke, merian, mynte,
salvie, timian.

Planter, der er egnede til fugtig jord og halvskyggede til skyggeful-
de voksesteder:

ALCHEMILLA - lpvefod

ANEMONAE JAPONICA - hgstanemone
ASTRANTIA - stjerneskaerm

BERGENIA - keempestenbrak
CIMICIFUGA CORDIFOLIA - slvlys
CORYDALIS - laerkespore

DORONICUM - gemserod

EPIMEDIUM - bispehue

EUPHORBIA - vortemzlk

GALIUM ODORATUM - skovmarke
HOSTA - funkia MONARDA - hestemynte
PACHYSANDRA TERMINALIS - vinterglans
PULMONARIA - lungeurt

TIARELLA - skumblomst

VERATRUM - foldblad

VINCA MINOR - vintergrgn

Planter, der kan blive pd samme voksested og ikke skal omplantes:

ALLIUM arter - prydlgg

ANEMONAE JAPONICA - hgstanemone
ARUNCUS DIOCUS - fjerbusk
DICENTRA SPECTABILIS - lgjtnanshjerte
GYPSOPHILIA - brudeslgr

HOSTA - funkia

LAVENDULA - lavendel

LILIUM REGALE - kongelilje og ¢vrige liljearter
PAEONIA LACTIFOLIA - silkepzon
PAEONIA OFFICINALIS - bonderose
PULSATILLA - kobjzlde

VERATUM - foldblad

Planter, der er selviende:

ACANTHUS - akantus

ALCHEMILLA - lgvefod

ALCEA ROSEA - stokrose

AQUILEGIA - akeleje

ASTRANTIA - stjerneskeerm

CORYDALLIS - lzerkespore

DIGITALIS - fingerbg!

LUPIN MATREM PHLOMIS - lgvehale, pagodeblomst
VERBASCUM - kongelys

VIOLA CORNUTA - hornviol
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Aftrappet gesims: Muret gesims, der over 3 til 4 skiftegange
udkraves en petrings brede pr skiftegang.

Bejdsning: Overfladebehandling af tree, oftest i form af treebeskyt-
telsesmidler.

Berapning: Overfladebehandling af murverk som efter udkast
overkostes med en vad kalkkost.

Bindbjzelke: Den vandretliggende bjzlke, som pé tveers af byg-
ningen forbinder stolperne i en bindingsveerkskonstruktiorn.
Binding: To stolper forbundet af en bjzelke, den sikaldte bindbjel-
ke, og de to speer danner den enkelte binding.

Bislag: Vindfang, dbent eller lukket, en lille bygning, der gér vin-
kelret ud fra hovedhuset, ogsd pa Sjelland kaldet treskogangen
Bladede samlinger: En tgmmerkonstruktion, hvor det ene tgm- -
merstykke er skéret halvt ind i det andet stykke tgmmer, ogsa kal-
det indfzldet.

Blank mur: Murstensmur uden overfladebehandling.
Bladstrggne sten: Teglsten fremstillet | rammeforme af trae, som
det véide ler presses ned i og det overflgdige ler stryges af.

En pa to bekledning: En lodret brazddebekladning, bestdende af
to lag bredder, hvoraf de underste er trukket lidt fra hinanden og
de gverste dakker de herved opstiede mellemrum.

Fag: Bindingsvaeriishuse opdeles i fag og et fag udger stolpen med
det tilhgrende tavi.

Fals: Retvinklet indsnit f.eks. tif anslag for en dpr eller vindue.
Fjer: Smalt fremsprimg pé et breets lengdekant som passer ot en
tilsvarende fordybning i nabobraettet, kaldet noten.

Flunke: De lodrette sideveegge pa en kvist

Fodrem: Det nederste vandrette t¢gmmer i et bindingsveerk, hvori
stolperne er tappet. Fodremmen ligger oven pa syldstenene.
Formsten: En profilleret teglsten, som oftest ses i gesimsbandet.
Fornagle: Sammenlise en tgmmersamling ved gennemboring af
en nagle.

Frontgavl: En kvist hvis front er i plan med den underliggende
etages facade og med tag vinkelret pa huset tagryg.

Fyldning: Trztlade hvorom der er en ramme, som indgér i en dgr
eller panel.

Fyldningsdgr: Dgr opbygget af fyldninger og rammestykker.
Rammekonstruktionen bestér af sideramstykker, bund-og overram-
stykker og dgren kan bestér af mellemramstykker, traestykket, som
indrammes, kaldes fyldningspejl og kan have en profilering i form
af en frise.

Gesims: Profileret vandret fremspring pa mur, som afslutter mur-
kronen. Gesimsens fremspring tjener til at beskytte muren imod
regn eller mod vand fra en tilstoppet tagrende, Gesimsen kan veere
udformet som en aftrappet gesims, en savsnitsgesims, tandsnits-
gesims eller en sparrenkopgesims.

Glamnet: Stolpe og bjelke er samlet ved at de er skdret halvtind
over hinanden,

Grat: Udadgaende skaringslinie mellem to tagflader.
Grundmur: Mur udelukkende opfart af sten i modsatning til bin-
dingsvark. ‘
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Halvtag: Tag, der kun har fald til €n side.

Halvvalm: En skra afskering af gavitrekanten og halvvalmen
betegner, at kun gverste halvdel af gavlen er afskdret. En kvart-
valm betegner, at en fjerdedel er afskéret.

Haneband: Det vandretliggende tpmmerstykke, der forbinder de
to tagspar. Haneband benavnes ogsa hanebjelke.

Helrudede vinduer: Betegner, at vinduesrammen ikke er opdelt af
sprosser, men at vinduesrammen bestar af én helrude, oftest en ter-
morude.

Heltag: Tag, der fra tagrygningen har fald til to sider, benavnes
oftest som saddeltag.

Hjgrneband: Vinkelformet fladjernsbesiag til afstivning af f.eks
vinduesramme og kan vere forsynet med den ene del af et vindo-
eshaengsel.

Indfatning: Bret, der dekker over fugen mellem dgr-elfler vindu-
eskarm og murfals.

Jeravitriol: Et svovisurt metalsalt, der giver en dyb varm gul far-
ve og som i vid tilstand er spinatgrgn. Jernvitriol anvendes som
farvemiddel i hvidtekalk.

Kernetrz: Det inderste harde ved af €n treestamme og somn er
omkranset af det bigdere splintved.

Kip: Rygninglinien, hvor de (o tagflader mgdes, ogsi benzvnt
rygningen,

Klink: En lodret brazddebeklzdning, hvor brzdderne legges med
et lille overleg, som benzvnes pa klink,

Knzgt: Et lille fremspringende parti af trze eller sten, der tjener
som stgtte for en bjzelke eller gesimsfremspring.

Kop: Murstenens kortside i modsatning til dens langside, lgberen.
Konsol: Et fremspring af tre eller sten, der berer en bygningsdel.
Korspostvindue: Den vandrette og lodrette stgtte, der opdeler et
vindue lodret og vandret og danner et kors i vinduet ogsd benzvnt
som dannebrogsvindue.

Kragetrzer: Trestykker, der parvis er sammennaglede og rider
over tagmgnningen for at fastholde teekkematerialet, der oftest er
haim.

Krydsforbandt: Et forbandt tjener til at sammenbinde muren i
hele dens tykkelse og i forbanditypen krydsforbandt ligger murste-
nene skiftevis med langsiden og kortsiden udad i hver sin r&kke,
langsiden er forskudt for hinanden, krydser hinanden og deraf
navnt krydsforbandt,

Kemmet: Tgmmersamling, hvor bjztken ligger ovenpd pi tag-
remmen og er nedfeldet i denne. Giver en stgrie loftshgjde frem-
for, at bjzelkerne er glammet il stolperne i bindingsveerkskonstruk-
tionen.

Kaeppetekning: Tzkkemetode, hvor strdet fastholdes af vandret-
liggende kappe, der syes til legterne gennem sirdet.

Lerklining: Udfyldning i bindingsvarkstavl, ler eltet med sand og
strd udkastet pd et skelet af kzeppe mellem bindingsvearkets tgm-
her.

Lodpost: Den lodretie stgite, der opdeler et vindue lodret igennem
og som star i lod, kaldes derfor lodpost.

Lus: Mindre trestykke som indfzldes 1 et treestykke som reparati-
on.

Lysning: Dgr eller vindueshul.

Lzgtning: Pispmning af leegter pd tagsper.
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Lgber: Murstenens langside i en skiftegang.

Lgberforbandt: Et forbandt, der kun bestér af forskudte lgbere.
Lgshol¢: De vandrette tsmmerstykker i en bindingsveerkskonstruk-
tion, der forbinder stolperne under vindueshgjde. Lgsholtene er
tappet og fornaglet til stolperne.

Maskinsten: Maskinformede mursten, hvorved stenene fir en glat
overflade. Ved fremstillingen anvendes en ret tgr lermasse.
Murpille: Murverket mellem to murhuller som vindues-eller
derhuller.

Mpgpnning: Tagrygning pa et stritag, oftest af halm.

Not: Rille i et braets lengdekant, hvori en tilsvarende fjer 1 det tils-
tdende breet passer i.

Opstrgget: Bn betegnelse for at bindingsvaerkstgmmeret er tjzret
eller malet i en afvigende farve fra taviene.

Overgavl: Den gverste del af gavifacaden fra bjzlkelag til kip.
Overvindue: Et smalt vindue anbragt over hoveddgren og som
kaster lys ind i gangen.

Petring: En kvart del af en mursten.

Pigsten: En belegning, der bestdr af sma utithugne granitsten, ses
ofte langs facader for at modvirke jordstaenk pd facaden.

Profil: Flere svugne eller vinkelformede led sammensat til en
enhed, der markerer sig som et overgangsled mellem to flader.
Pultkvist: Fn kvist, der udgar en tredie del nede pa tagfladen og
ikke udgér oppe fra tagrygningen.

Rem: Et stykke vandretliggende tgmmer som fodrem eller tagrem.
Reviedgr: Sammennotede bredder, der er afstivet af tvaerghende
og skré revler pi dgrens indvendige side eller bagside.

Sadeltag: Se heltag.

Sammenplgjet: Bradder, der er samlet med fjer og not.
Sideband: Halvtgmmer, der er bladet til stolperne og som gér over
mere en én stolpe og fornaglet til stolpernes yderside og kaldes

en udvendig sidebindskonstruktion, kan ogsi vare bladet og
fornaglet til stolpernes inderside. Sidebandskonstruktionen var
almindelig byggemade for bindingsvaerk i slutningen af 1700-tallet
pa Sjzlland i omrédet nord for en linie trukket fra halvgen Reersg
til Stevns.

Skalk: Bt treestykke, der sgmimes pé den nederste ende af spzrene,
sé tagsk@gget kommer s langt ud fra facaden, s& tagdryp ikke
gber ned af denne. Konstruktionen kaldes en opskalkning.

Skifte: Det vandrette lag af mursten i en muret vaeg.
Skorstenspibe: Den del af skorstenen, som gér op over tagfladen.
Piben afsluttes traditionelt af udkragede sten i form af en sokkel og
pverst af et gesimsband.

Skotrende: Den bundrende, der fremkommer ved sammenskzring
af to tagflader 1 et indadgéende hjgrne,

Skrabind: De skrastillede tgmmerstykker, der iszttes for at opnd
sidestivhed i en bindingsvarkskonstruktion,

Sparrenkopgesims: Ft gesimsband med retkantede led, der er
efterligninger af tagspars udstikkende hoveder.

Sprutpuds: Puds af en grovkornet mgrtel, der er udkastet pd
muren og str med en rustik overtlade.

Stik: Overdzkning af murdbninger udfgrt af tverstillede sten,
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udformet enten som et rundbuet stik, et fladbuet stik, et vandret
stik eller som et kurvehangsbuet stik,

Stikspzer: Korte sper, som udggr forlengelsen af hovedspzrene
og f.eks. berer taget over et udskud.

Stolpe: Det lodretie tgmmerstykke, der gfir igennem fra syld ai
tagrem eller til bjzlke,

Stgjle: De lodrette keppe, der beerer Jerkliningen i tavlene.
Sugfjl: Brzt, der danner lukke mellem tagrem og undersiden af
tagfladen.

Syld: Fundament af kampesten hvorpa fodremmen hviler eller
over hvilken stolperne rejses.

Salbenk: Et lille fremspring fra muren under et vindues under-
karm, der tjener til at lede vandet vak fra muren.

Tagrem: Det vandretliggende pmmerstykke, der foroven forbin-
der stolperne i en bindingskonstruktion,

Taskekvist: Tagkvist der udgr fra tagrygningen og med ensidigt
fald.

Tavl: Felterne mellem bindingsvarkets tgmmer, enten udfyldt med
lerklining, torrede lersten eller brendte teglsten.

Tegl: Ler breendt til mursten eller tagsten.

Trempel: En stolpevag, der tjener til at have tagets fod et stykke
over bjzlkelaget, det fodrette vaegstykke er ofte breddebekleedt.
Teakning: Afdekning af tagfladen med stri eller rer.

Udkragning: Et fremspring i forhold til den underliggende flade.
Udskiftningen: Landsbyers eller den enkeltes cjendoms udskillel-
se al fallesskabet.

Udskud: Lav smal tilbygning, som taget lgber ud over og som
forgger husdybden.

Understrygning: En indvendig tetning af tagstenene ved lukning
af mellemrummene med mgrtel,

Valmtag: Tag, der ogsi ved gavlene afsluttes med skré tagflader.
Vandbrzet: Et vandretliggende og skritstiliet breet, placeret under
vinduerne eller gavibekledningen og som leder vandet bort fra
vaggen.

Vandskuring: Et tyndt pudslag, hvor stenene kan ses igennem.
Efter udkast af et tyndt pudslag, rakkes pudsiaget af med murske,
derefter skures der med en mursten under stenkning med vand,
Vindskede: Braet eller planke, der er anbragt langs tagets afslut-
ning ved gavlen for at beskytte mod vinden.

Vinduesprosse: Bt trestykke, der deler en vinduesramme op i fle-
re mindre felter.
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